
H-07 BL-C19/xx-37E Series H-08 BL-C19A/xx-37E Series

H-09 BL-C2(5 ) Series H-10 BL-C2S(5 ) Series

H-11 BL-C20/xx-32J Series H-12 BL-C22/xx32J Series

H-13 BL-C23/xx37N Series H-14 BL-C24/xx-32J Series

Notes 1.All Dimensions are in millimeters (inches).

2.Tolerance is �0.25mm (.010 ).

4.3(.169)

6.1(.240)

3.3(.130)

6.9(.272)

7.1(.280)

3.3(.130)

�5.1(.201)

TOP VIEW

7.8(.307)

4.4(.173)

6.75(.266)

9.0(.354)

�7.2(.283)

7.8(.307)

�5.2(.205)

3.2(.126)

1.0(.039)

0.50(.020)

3.17(.125)

7.36(.290)

2.54(1.00)

SQ. TYP.

CATHODE

6.98(.275) MAX.

0.15(.006)

0.76(.030)
12.7(.50)

7.0 (.275)TYP.

12.7(.50)
0.76(.030)

7.0(.276)

SQ. TYP.

0.50(.020)

CATHODE

2.9(.110)

2.54(1.00)

0.15(.006)

7.0 (.275)TYP.6.85(.270) MAX.

0.5(.020)

SQ. TYP.

1.0(.039) MIN.

61.0(2.402)

2.54(.100)

5.0(.197)

6.0(.236)

2.5(.098)

GG G G Y

CATHODE

HY Y H H

5.0(.197)

1.0(.039) MIN.

2.54(.100)

-

30.8(1.213)

0.9(.035)

2.5(.098)

9.5(.374)
+

5.0(.197)

G

1.0(.039)

G G Y H

5.0(.197)

0.5(.020)

C
A

T
H

O
D

E

SQ. TYP.
25.4(1.00)

MIN.

9.5(.374)

25.4(1.00)

MIN.

25.4(1.00)MIN.

1.0(.039)

2.54(.100)

0.5(.020)

SQ.TYP.

3.2(.126) TYP.

5.0(.196)

2.0(.079)

HOUSING

14.3(.562)

12

6.00(.236) TYP.

5.05(.199)

74.50(2.933)

2.7(.106)

1.60(.063)

10.00(.394)

25.4(1.00)

MIN.

2.54(.010) TYP.

ANODE

6321 54 987 10 11

0.5(.020) SQ.TYP.

0.5(.020)

4.95(.195)

BRIGHT LED ELECTRONICS CORP. www.brightled.com.tw
886-2-29591090 FAX:886-2-29547006 2000 BRIGHT LED ELECTRONICS CORP. Specifications subject to change without notice.

SINCE 1981


